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Tjenesten Synkronisering kan 

leveres etter forespørsel til  

kunder som har behov for en 

taktreferanse fra Telenor til sitt 

utstyr. 

 

 

Operatør/kundeTelenor

Syncrack/STM-1

2Mhz/STM-1

Syncrack/STM-1

Operatør/kundeTelenor

Syncrack/STM-1

2Mhz/STM-1

Syncrack/STM-1  

Målgruppe  

Tjenesten er beregnet for kunder som ikke har egen taktreferanse 

eller eventuelt ikke har høystabile klokker i eget nett. 

 

Typiske anvendelsesområder 

Hovedreferanse og reserve fra Telenor AS med alternativ fremføring, 

eventuelt GPS som reservetakt. 

 

Forutsetninger 

Synkronisering leveres som et abonnement hvor kunden betaler en 

løpende kvartalsleie. Tilbud gis med minimum to (2) års bindingstid. 
Levering vurderes ut fra hver enkelt forespørsel. Tjenesten er 

tilgjengelig på landsbasis, med forbehold om at eget utstyr er 

etablert, og av Telenors utbygging av SDH-nettet for øvrig. 

Leveringstidspunkt avtales i hvert enkelt tilfelle. Telenor vil i den 

grad det er mulig levere til ønsket tidspunkt.  

Egenskaper 

1. 2 MHz 

 Forbindelsen er kablet via et brytefelt 

 Sporbar til PRC (Primary Reference Clock) 
 Når kvaliteten på signalet blir dårligere enn G.812T squelches 

signalet (signalet blir borte) 

2. STM-1 

 Sporbar til PRC 
 Det forutsettes at kunden benytter tjenesten ” SDH 155Mbit/s 

” fra Telenor 

 

Når kvaliteten på signalet blir dårligere enn G.812T varsles med 

SSMB. 
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Annen nyttig informasjon 

 Produktblad for Digitale Leide Samband  

 Generelle vilkår for leide samband  
 Priser og Rabattordninger for Digitale Leide Samband  

 Bestillingsskjema  

 Service Level Agreement (SLA) 

 Teknisk spesifikasjon 
 

 


